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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr PL-1/5/2014
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PUREX NG-0428

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna scian, sufitdw, dachow,

sufitow podwieszanych i podtég

3. Producent Polychem Systems sp. z o0.0.
ul. Wotczyriska 43
60-003 Poznan

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci System 3
uzytkowych

5. Norma zharmonizowana PN-EN 14315-1:2013
Jednostka notyfikowana Jednostka Nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicza
Deklarowana wtasciwos¢ uzytkowa
charakterystyka
Reakcja na ogien klasa E

Krétkotrwata nasigkliwosé wody przy

< 2
czesciowym zanurzeniu W, <0,20 [kg/m’]

Przepuszczalnos¢ wody

Opdr cieplny Wartoéé poczatkowa wspdtczynnika Ameani = 0,022 [W/mK]
przewodzenia ciepta w +10°C Asgyso = 0,023 [W/mK]
Deklarowana wartos¢ wspétczynnika Dla grubosci izolacji

Op6r ciepln
P Py przewodzenia ciepta w  +10°C

d< 80 ktadzi jni
uwzgledniajgca efekt starzenia iy {pezabu SRtz ey

szczelnych) lub
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Zasadnicza
Deklarowana witasciwos¢ uzytkowa
charakterystyka

d <40 mm (z jednostronng okfadzing
dyfuzyjnie szczelng) lub

Ap=0,029 [W/mK]
Dla grubosci izolacji:

80 < d <120 mm (bez obu oktadzin
dyfuzyjnie szczelnych) lub
40 < d < 60 mm (z jednostronng
oktadzing dyfuzyjnie szczelna)

Ap = 0,028 [W/mK]
Dla grubosci izolacji

d 2120 mm (bez obu oktadzin
dyfuzyjnie szczelnych) lub
d = 60 mm (z jednostronng oktadzing
dyfuzyjnie szczelna):

/.'I.D =0,027 [W/mK]
Dla izolacji z obustronnymi oktadzinami

dyfuzyjnie szczelnymi

Ap = 0,024 [W/mK]

Opér cieplny dla izolacji bez obu okfadzin szczelnych dyfuzyjnie

Grubosé Deklarowany starzeniowy Opér cieplny
wspotczynnik uwzgledniajacy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepta
Rp [m*K/W]
Ap [W/m-K]
40 0,029 1,38
45 0,029 1,55
50 0,029 1,72
55 0,029 1,90
60 0,029 2,07
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Zasadnicza
Deklarowana wtasciwosé uzytkowa
charakterystyka
\
Grubosé Deklarowany starzeniowy | Opér cieplny
wspétczynnik | uwzgledniajacy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepta I
| Ro [mz'K/W]

Ao [W/m-K] '
65 0,029 | 2,24
70 0,029 2,41

|
75 0,029 | 2,59
80 0,028 ; 2,86
85 0,028 ; 3,04
90 0,028 3,21
95 0,028 3,39
100 0,028 3,57
105 0,028 3,75
110 0,028 3,93
115 0,028 4,11
120 0,027 4,44
125 0,027 4,63
130 0,027 4,81
135 0,027 5,00
140 0,027 5,19
145 0,027 5,37
150 0,027 5,56
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Zasadnicza
Deklarowana wtasciwos$¢ uzytkowa
charakterystyka
Opér cieplny dla izolacji z jednostronng oktadzing szczelng dyfuzyjnie
Grubosé Deklarowany starzeniowy Opor cieplny
wspétczynnik uwzgledniajgcy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepla
Ry [m*K/W]
Ap [W/m-K]
40 0,028 1,42
45 0,028 1,60
50 0,028 1,78
55 0,028 1,96
60 0,027 2,22
65 0,027 2,40
70 0,027 2,59
75 ‘ 0,027 2,77
80 0,027 2,96
85 0,027 3,14
90 0,027 3,33
95 0,027 3,51
100 0,027 3,70
105 0,027 3,88
110 0,027 4,07
115 0,027 4,25
120 0,027 4,44
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Zasadnicza
Deklarowana wtasciwos¢ uzytkowa
charakterystyka
|
Grubosé | Deklarowany starzeniowy Opdr cieplny
i wspotczynnik uwzgledniajacy\ starzenie
[mm] | przewodzenia ciepta
| RD [mz' K/W]
Ao [W/m-K]

125 0,027 4,63

130 0,027 4,81

135 0,027 5,00

140 0,027 5,19

145 0,027 5,37

150 0,027 5,56

Opér cieplny dla izolacji z obustronnymi oktadzinami szczelnymi dyfuzyjnie

Grubos¢ Deklarowany starzeniowy Op6r cieplny
wspdéiczynnik uwzgledniajgcy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepfa
Ro [m*K/W]
Ao [W/m-K]
40 0,024 1,67
45 0,024 1,88
50 0,024 2,08
55 0,024 2,29
60 0,024 2,50
65 0,024 2,71
70 0,024 2,92
75 0,024 3,13
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Zasadnicza
Deklarowana wiasciwos¢ uzytkowa
charakterystyka
Grubosc Deklarowany starzeniowy | Opdr cieplny
wspotczynnik uwzgledniajacy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepta
| Ro [m?K/W]
AD [WIm'K]
80 | 0,024 3,33
85 0,024 3,54
90 0,024 3,75
95 0,024 | 3,96
100 0,024 4,17
105 0,024 4,38
110 0,024 | 4,58
115 | 0,024 4,79
120 0,024 5,00
125 0,024 5,21
130 0,024 5,42
135 | 0,024 5,63
140 0,024 5,83
145 0,024 6,04
150 ‘ 0,024 6,25
Przenikanie pary wodnej Przepuszczalnos$c pary wodnej MU70
Wytrzymatos¢ na Naprezenie Sciskajace przy 10%
CS(10/Y)150
Sciskanie odksztatceniu
Trwatos¢ reakcji na ogien Reakcja na ogien nie pogarsza sie wraz z uptywem czasu
ze wzgledu na
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Zasadnicza

charakterystyka

Deklarowana wtasciwos¢ uzytkowa

starzenie/degradacje

Trwatos¢ oporu cieplnego
ze wzgledu na

starzenie/degradacje

Podana deklarowana wartos$¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta uwzglednia

efekt starzenia w czasie 25 lat

Trwatos¢ wytrzymatosci
na $ciskanie ze wzgledu

na starzenie/degradacje

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie nie pogarsza sie z uptywem czasu (pozostaje stata lub

wzrasta w wyniku dyfuzji powietrza do komaorek pianki)

Ciggte spalanie zarzace

NPD

Wiasciwosci  uzytkowe

okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Btazej Hanyz.........c..........

W RO NN s e A i e anani S s

............................................................................................................................
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