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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr PL-3/S/2014
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PUREX NG-0440

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna S$cian, sufitéw, dachdw,

sufitow podwieszanych i podtég

3. Producent Polychem Systems sp. z 0.0.
ul. Wotczynska 43
60-003 Poznan

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci System 3
uzytkowych

5. Norma zharmonizowana PN-EN 14315-1:2013
Jednostka notyfikowana Jednostka Nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej
Jednostka Nr 1301: Technicky a Skusobny

Ustav Stavebny, n. O., Bratystawa

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicza
Deklarowana wiasciwosé uzytkowa
charakterystyka
Reakcja na ogien klasa E

Krotkotrwata nasigkliwos¢ wody przy

L. . W, <0,25 [kg/m’
czesciowym zanurzeniu g [lig/m’]

Przepuszczalnos¢ wody

Opor cieplny Warto$¢ poczatkowa wspdétczynnika Ameani = 0,022 [W/mK]
przewodzenia ciepta w +10°C Asgseo = 0,023 [W/mK]
Deklarowana wartos¢ wspdtczynnika Dla grubosci izolacji
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Zasadnicza
Deklarowana wtasciwos¢ uzytkowa
charakterystyka
Opdr cieplny d < 80 mm (bez obu oktadzin dyfuzyjnie

szczelnych) lub
d <40 mm (z jednostronng okfadzing
dyfuzyjnie szczelng) lub

Ap = 0,029 [W/mK]
Dla grubosci izolacji:

80 < d <120 mm (bez obu oktadzin
dyfuzyjnie szczelnych) lub
40 < d < 60 mm (z jednostronng

przewodzenia ciepta w  +10°C oktadzing dyfuzyjnie szczelng)
uwzgledniajgca efekt starzenia
Ap = 0,028 [W/mK]

Dla grubosci izolacji

d = 120 mm (bez obu oktadzin
dyfuzyjnie szczelnych) lub
d = 60 mm (z jednostronng oktadzing
dyfuzyjnie szczelna):

Ap=0,027 [W/mK]
Dla izolacji z obustronnymi okfadzinami

dyfuzyjnie szczelnymi

Ao = 0,024 [W/mK]

Opér cieplny dla izolacji bez obu oktadzin szczelnych dyfuzyjnie

Grubosc Deklarowany starzeniowy Opér cieplny
wspdtczynnik uwzgledniajacy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepta
Rp [m*K/W]
Ap [W/m-K]

40 0,025 1,38

45 0,029 1,55

50 0,029 } 1,72
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Zasadnicza
Deklarowana wtasciwosé uzytkowa
charakterystyka
Grubosé Deklarowany starzeniowy Opor cieplny
wspétczynnik uwzgledniajgcy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepta
Rp [m?-K/W]
Ap [W/m-K]
55 0,029 1,90
60 0,029 2,07
65 0,029 2,24
70 0,029 2,41
75 0,029 2,59
80 0,028 2,86
85 0,028 3,04
90 0,028 3,21
95 0,028 3,39
|
100 ! 0,028 3,57
105 0,028 ‘ 3,75
110 0,028 3,93
115 0,028 4,11
120 0,027 4,44
125 0,027 4,63
130 - 0,027 4,81
135 0,027 5,00
140 0,027 J 5,19
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Zasadnicza
Deklarowana wtasciwos¢ uzytkowa
charakterystyka
Grubosé Deklarowany starzeniowy Opor cieplny
wspotczynnik uwzgledniajgcy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepfa
RD [m?"K/W]
Ao [W/m-K]
145 0,027 5,37
150 0,027 5,56
Opér cieplny dla izolacji z jednostronna okiadzing szczelng dyfuzyjnie
Grubosé Deklarowany starzeniowy Opér cieplny
wspoétczynnik uwzgledniajgcy\ starzenie
[mm] przewodzenia ciepta
Ro [m*K/W]
Ap [W/m:K]
40 0,028 1,42 ‘
| |
45 ; 0,028 1,60 |
|
50 0,028 1,78
55 0,028 1,96
60 0,027 2,22
65 0,027 2,40 i
70 ' 0,027 2,59 -
75 0,027 2,77
| —
80 0,027 2,96
85 0,027 3,14
90 0,027 3,33
95 0,027 3,51
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